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Progettare la resilienza degli impianti
Lintegrazione fra architettura

e tecnologie sostenibili

Impianto per la produzione di idrogene
““‘verde”
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Riqualificazione Le soluzioni
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dei Grandi Impianti mut

SERIE MK  SERIE MK/DN SERIE DF/DS C

AERATORI VALVOLE AD OTTURATORE  VALVOLE AD OTTURATORE DEFANGATORE PER IMPIANTI
A DN 250 Attacchi filettati: Attacchi flangiati: A COLONNA
daDN15aDN50  daDN50aDN 150

MOTORIZZATE CON NUOVI MOTORI SERIE AS | ‘ .
CON AUTOAPPRENDIMENTO ;
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m u t l:l | * via Bivio San Vitale
B 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy

Thermal System Solutions Tel 0444/491744 r.a. - Fax 0444/490134

www.mutmeccanica.com - mut@mutmeccanica.com
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LIRA
Sifone e piletta

Il Sifone Spazio 2NT di Lira (Valduggia, VC) aderisce
perfettamte alla parete di fondo, recuperando spazio nel
sottolavello. E' disponibile nella versione per foro parete con
diametro 40 mm oppure con adattatore per foro parete diametro
50056 mm.

E'ispezionabile: presenta infatti un‘apertura nella parte anteriore
che consente, semplicemente svitando il tappo di chiusura, di
rimuovere i residui accumulati nello scarico del sifone, causa
principale di fastidiosi ingorghi. Garantisce una sorprendente
rapidita e facilita di montaggio: & infatti composto da pochi
elementi, facilmente assemblabili fra di loro e i bracci del sifone
possono avere una lunghezza ed un orientamento differente
aseconda delle necessita, adattandosi perfettamente ad ogni
struttura del sottolavello.Disponibile anche nella versione TNT
per lavelli a una vasca e nei colori bianco e grigio metallizzato.
Abbinato alla Piletta Basket Bassa, dalla ridottissima altezza

PANASONIC HEATING & COOLING
SOLUTIONS

Linea mini VRF

Panasonic Heating & Coocling Solutions (Milano) presenta
la linea Mini ECOi serie LZZ con refrigerante ecocompatibile
R32, che consente di ridurre luso di oltre il 20% di
refrigerante.

Una gamma completa, grazie anche alla presenzadi unita
mini da 8 e 10 HP in R32 uniche sul

mercato, e adatta per progettida

300 fino a 710,000 m2 disuperficie,
l'unitd da 4 HPin R32,

con capacila nominale in
M hwasammmwnambimmantadB AN L\AL & 1m

(solo 87mm) regala maggior spazio al sottolavello,

; SM: che diventa utilizzabile come "ripostiglic” non salo
fah per riporre in modo ordinato e funzionale detersivi

e similari, ma anche per alloggiare i vari raccoglitori
per la raccolta differenziata dei rifiuti, che spesso
diventano un problema non sapendo dove collocarlisenza alterare
esteticamente 'ambiente cucina.Basket Bassa, ha un diametro
di 90 mm per velocizzare il sistema di scarice ed eliminare la
formazione di ingorghi, favorendo maggiore igienicita alle
tubazioni ed & dotata di un tappogriglia capiente, asportabile e
facilmente pulibile, che raccoglie i residui rimasti dopo il lavaggio
delle stoviglie. E' disponibile nella versione con
[mlspgs[E]  osenzelroppo pieno Basket Bassa e costruila
[ ﬁ

in polipropilene ed ha la griglia in acciaio inox,
II%E https://www.rcinews.it/22644

disponibile in numerose soluzioni cromatiche

COMPARATO NELLO
Valvole motorizzate
anti legionella

Comparato Nello (Cairo Montenotte,
SV) presenta DIAMIX Le COMPAMIX

L. Queste valvole motorizzate
miscelatrici/termoregolatrici integrano
alla normale funzione di miscelazione
controllata a microprocessere, che
consente di mantenere costante la temperalura

dell'acqua miscelata con la precisione di+/- 1°C, un soltware

che permelte ai servecomandi di svalgere automaticamerite

le procedure di disinfezione termica su imptantt sanitartdotall
diricircolo. Lo disinlezione dell'impianto avviena Lramile dna
manmurs fareala dallavalusla malarlgialaustbilgdianMmune. e
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