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TRATTAMENTO ACQUA

Il Decreto Legislativo

18 del 23 febbraio scorso

in diversi punti amplia

le funzioni dell'installatore
nella gestione delle acque
potabili (p. 30)

oluzione,

applicazioni

POMPE DI CALORE: IL RUOLO
DETERMINANTE DEGLI INSTALLATORI

L'UE PUNTA DECISAMENTE SU QUESTA TECNOLOGIA PER LEFFICIENZA
CHE OFFRE. LA CORRETTA INSTALLAZIONE E ASPETTO FONDAMENTALE
PER USUFRUIRE IN PIENO DELLE SUE ELEVATE PRESTAZIONI

Riscaldamento, condizionamento, produ-
zione di acqua calda sanitaria sono funzioni
svolge egregiamente dalle varie tipologie
di pompe di calore (p. 14). La Commissione
Europea ha posto I'obiettivo di installare al-
meno 10 milioni di unita entro il 2027 e nel
contempo si vuole promuovere lo sviluppo
di una forza lavoro esperta nella corretta in-
stallazione di queste macchine. In effetti, &
un'importante opportunita di lavoro per gliin-

stallatori che per essere coltain pieno neces-
sita di formazione specifica rivolta anche alla
manipolazione dei gas refrigeranti. Questo &
un comparto in continua evoluzione ma che
vede, tral'altro, un ritorno ad alcune sostan-
ze gia in uso agli albori della climatizzazione
e della refrigerazione, come ad esempio gli
idrocarburi. Comungue sia, la mano esperta
dell'installatore é indispensabile per eseguire
unimpianto a regola d'arte, sicuro, efficiente.

Haier

air conditioners

LAMPADA UV+C - SMART HOME ORA SU TUTTA LA GAMMA PRODOT TI HAIER

Le unita di Haier sono dotate

di "UVC Generator Module”, modulo che genera raggi ultravioletti.

Sottoposto a test dilaboratorio, il modulo ha dimostrato diriuscire a inibire il virus Sars-Cov-2 (Covid-19) con

un'efficienza che raggiungeil

PARETE

PRO: o

Scopri dipit su: haiercondizionatori.it

99,998%* (Certificato Texcell).

CASSETTE CANALIZZATO SOFFITTO PAVIMENTO
A ==
Uv-C Uv-C Uv-C
PROTECTION PROTECTION PROTECTION

Praticita del controllo con il proprio smartphone grazie all'app hOn

*I test sono stati effettuati da Texcell, un’organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale. Dallo studio di carattere informativo si evince che, all'interno di un
contenitore da 45L (0,045m?), il modulo installato sui condizionatori Haier riesce a inattivare e aridurre la concentrazione del virus Sars-Cov-2 nella misura del 99,998%in 1 ora.
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IDROSANITARIA - LIRA

Prolunga di scarico

www.lira.com - FIX @ 32x280 - @ 40x350

Anche per gli innesti pitl impervi, la prolunga Jolly di - SLIP @ 32x260 -@ 40x250 - @ 50x305 n p—
Lira, realizzata in polypropilene (P.P.), & uno strumento - SLIP con O.R., @ 30x155 - @ 32x235 -@ 40x240

utile poiché permette di prolungare il sistema di Funzionale anche la versione curva, per gli innesti pit

scarico della lunghezza necessaria e di raccordare impervi, disponibile in versioni

I'attacco di lavello, lavabo o WC con lo scarico stesso. - FIX @ 32x280 - @ 40x280 - @ 50x305

Pensata e progettata per tubazioni grosse e piccole, @ - SLIP @ 32x280 -@ 40x230 - @ 40x250 - @ 50x305

disponibile in varie soluzioni. - SLIP con O.R., @ 40x225

AERATORE - NEOPERL

Ottimizzare la
direzione del
getto d'acqua

Affidabili
per natura.

www.neoperl.com

Neoper|® SSR® offre comfort e
praticita. Dall'azienda novarese un
aeratore grazie al quale é possibile
ottimizzare la direzione del getto

d'acqua senza intervenire sul rubinetto . _ | | Ta{)(‘(;
iee |
ZSUl (Ijavablol. et y ¥ Ttead sistemi Idrotermici ¥/ A
gendo sulla piastrina con un semplice . z p n T ®
click, gli aeratori Neoperl® SSR® : . CDM A A D

consentono di orientare il getto d'acqua ! i) I
in modo ottimale con un angolo di = 7°.
Compatibile con ogni tipo di rubinetto

e di facile sostituzione, il dispositivo Moduli Satellite SU MISURA per
permette una perfetta centratura S O ST I T U Z I O N E ISTA N TA N E A

del lavabo senza interventi invasivi.
La struttura a nido d'ape, inoltre,
garantisce una migliore protezione dal

ca;lca:a Ztutto vantaggio della qualita E UTILIZ Z A . R
PLUGHRIRY ™ —

CONTATORE OMOLOGATO MID

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

INSTALLAZIONE PLUG&PLAY
CON MODULI ESISTENTI

' NESSUNA OPERA MURARIA &
| W/
CONTINUITA DI SERVIZIO'_

AFFIDABILITA ED ASST!




